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BaulicherBaulicher
Brandschutz      Brandschutz       

Teil 17Teil 17
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Was hat hier gefehlt?Was hat hier gefehlt?

Quelle: FeuerTRUTZ, Köln
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DefinitionDefinition
Der bauliche Brandschutz umfasst alle 
baulichen Maßnahmen, um Brände örtlich 
einzugrenzen und die Flucht von Menschen zu 
ermöglichen. Wichtige Aspekte sind dabei 
insbesondere:

Brandverhalten von Baustoffen
Feuerwiderstand der Bauteile
Brandabschnitte durch Brandwände inkl. 
Feuerschutztüren und Brandschutzschotts
Fluchtwegplanung
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BrandabschnittBrandabschnitt
Ein Brandabschnitt ist ein Bereich der im 
Brandfall bestimmungsgemäß ausbrennt und 
somit keinen Feuerüberschlag auf andere 
Brandabschnitte zulassen darf. Dabei wird die 
Brandausbreitung auf                        
angrenzende Ab-
schnitte durch feuer-
beständige Bauteile                      
(Brandwiderstands-
dauer von 90 Minuten)                                           
verhindert.
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GrundphilosophieGrundphilosophie
Brandabschnitte sollen einen Brandüber-
griff über einen Zeitraum von mind. 90 min 
verhindern. Dadurch soll der Feuerwehr die 
Möglichkeit geschaffen werden, eine erfolg-
reiche Brandbekämpfung durchzuführen.
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BrandwandBrandwand
Eine Brandwand (auch Brandmauer) trennt 
oder begrenzt Brandabschnitte. Als elementa-
rer Bestandteil des Brandschutzes ist sie dazu 
bestimmt, die Ausbreitung eines Feuers zu 
verhindern.

Wirkungslose Brand-
wand (das Feuer hat 

sie überlaufen). 
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Brandwände sind notwendig:
zur Unterteilung ausgedehnter Räume 
(über 40 m Länge oder über 1600 m² Fläche).
zur Abtrennung von Stiegenhäusern.

Brandwände – wo?Brandwände – wo?

copyright by Dr. Otto Widetschek owid

Brandwände (§ 51 Stmk. BauG)Brandwände (§ 51 Stmk. BauG)
Wird ein Gebäude unmittelbar an eine Nach-
bargrenze oder an ein anderes Gebäude an-
gebaut, so müssen die Außenwände an der 
Grundstücksgrenze oder die an das andere 
Gebäude anschließenden Außenwände als 
Brandwände ausgestaltet werden.

Grund-
stück A

Grund-
stück B

Brandwand 2 Brandwände (Statik)

copyright by Dr. Otto Widetschek
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Durchgehende
Brandwand

Brandwand

Brandwand

Versetzte
Brandwand

Brandwand (Verlauf)Brandwand (Verlauf)

copyright by Dr. Otto Widetschek owid

Die Problematik bei…Die Problematik bei…
…verschieden hohen 

Gebäuden!
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§ 51, Abs. 5 Stmk. BauG

Verschieden hohe GebäudeVerschieden hohe Gebäude

Ausführung der Brandwände bei Gebäuden unter-
schiedlicher Höhe.

Brandwand 
ohne Öffnung
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10
,0

 m

Nach § 51 Stmk. BauG
und TRVB 108

Senkrechte BrandwandSenkrechte Brandwand

copyright by Dr. Otto Widetschek
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Nach § 51 Stmk. BauG
und TRVB 108

Waagrechte BrandwandWaagrechte Brandwand

5,0 m

copyright by Dr. Otto Widetschek owid

§§ 51, Abs. 8 51, Abs. 8 StmkStmk. . BauGBauG
Brandwände im Dachbereich müssen mind. 15 cmmind. 15 cm (Ü) 
über die Dacheindeckung einschließlich der Vordächer 
geführt werden.

Brandwand über Dach (1)Brandwand über Dach (1)
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§§ 51, Abs. 8 51, Abs. 8 StmkStmk. . BauGBauG
…anstelle dieser Ausführung kann eine solche unter unter 
der Dacheindeckungder Dacheindeckung gewählt werden, die eine Brand-
ausbreitung in gleich wirksamer Weise verhindern       
(A = mind. 0,5 m).

Brandwand über Dach (2)Brandwand über Dach (2)

A A

Brandwand

owid

Brandwand über Dach (3)Brandwand über Dach (3)
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Praxisbeispiel (1)Praxisbeispiel (1)
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Praxisbeispiel (2)Praxisbeispiel (2)

Brandwand im 
Industriebau

Sie muss so ausgeführt 
sein, dass ein 

Flammenübergriff in allen 
Bereichen unmöglich 

gemacht wird.
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Praxisbeispiel (3)Praxisbeispiel (3)
Baulich richtig ausgefBaulich richtig ausgefüührt, hrt, 

aber aber üüberdimensional!berdimensional!
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TrapezblechdachTrapezblechdach

BrandwandBrandwand

Brandwand nicht über Dach!Brandwand nicht über Dach!

copyright by Dr. Otto Widetschek
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Funktion erfüllt!Funktion erfüllt!
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§ 51, Abs. 6 Stmk. BauG

Brandmauer im InneneckbereichBrandmauer im Inneneckbereich

Bilden Fassaden von Gebäuden, welche durch 
Brandwände getrennt werden müssen, einen 
Winkel von weniger als 135 Grad, so muss der 
Abstand von der Verschneidungskante mind. 5 m 
betragen.

< 135 °
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RauchschutzvorhangRauchschutzvorhang
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2,0 m

2,0 m2,0 m

5,0 m

„Eckenproblematik“„Eckenproblematik“

5,0 m
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1,5 mBrüstungshöhe 
mind. 1 m + 0,5 m

BrandüberschlagBrandüberschlag

1,5 mKragplatte 
mind. 1,5 m

Klassische Betrachtung
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Auch das ist möglich!Auch das ist möglich!

Hohe 
Brandbe-
lastung
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Brandübergriff

-1

0

1

2

3

4

5

IsothermenIsothermen

900-
1.000

800-900
700-800
600-700

500-600

400-500

300-400200-300

100-200

°Cm
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BrandüberschlagBrandüberschlag

Joelma-Hochhaus in Sao Paolo 1974
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1,5 Meter !?!?

Noch zeitgemäß?Noch zeitgemäß?
„Bei den heutigen 
hohen Brandlasten 

muss der klassische 
bauliche Brandschutz 
überdacht werden!  

Owid

owid

DämmstoffeDämmstoffe

Künstliche 
Dämmstoffe

Nachwachsende 
Dämmstoffe
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Künstliche DämmstoffeKünstliche Dämmstoffe

Künstliche 
Mineral-
fasern

Anor-
ganische

Dämmstoffe

Geschäumte 
organische 
Dämmstoffe
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Nachwachsende DämmstoffeNachwachsende Dämmstoffe
Zellulose-

Holzdämm-
stoffe

Pflanzliche und 
tierische 

Dämmstoffe
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Dämmstoffe (Übersicht)Dämmstoffe (Übersicht)

Schafwolle

Schilf

Stroh

Kork

KokosSchaumglas

HanfZellulose-
faser

Polyurethan-
schaum (PUR)

Blähton

Flachs
Holzwolle-

leicht-
bauplatte

Extrudiertes
Polystyrol (XPS)

BlähperlitSteinwolle

BaumwolleHolzweich-
faserplatte

Expandiertes 
Polystyrol (EPS)

BlähglimmerGlaswolle

Pflanzliche 
und tierische 
Dämmstoffe

Zellulose-
Holzdämm-

stoffe

Geschäumte 
organanische
Dämmstoffe

Anorga-
nische

Dämmstoffe

Künstliche 
Mineral-
fasern

Nachwachsende
DämmstoffeKKüünstliche Dnstliche Däämmstoffemmstoffe

Quelle: DI Wolfgang Mück, Wien owid

Brandversuche (Styropor)Brandversuche (Styropor)

Styropor brennt ab

Leipzig
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Brennbare 
Fassade

„Opfergeschoß“

„Flammenspitzen“
als Prüfkriterium

„Prüfkriterium“„Prüfkriterium“
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Prüffeuer (MA 39, 2007)Prüffeuer (MA 39, 2007)
Fassaden-
Dämmstoff 

(Prüf-
material)

„Flammen-
spitzen“

Temperatur-
mess-

Sonden
28. Juni 2007
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AuswertetechnikAuswertetechnik
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Aufschneiden der DämmungAufschneiden der Dämmung

20 Minuten 
Branddauer
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Putzträger-FoliePutzträger-Folie
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„Materialschwund“„Materialschwund“

Styropor wurde flüssig 
und ist verdampft (keine 

Zündung und Zerstö-
rung des Putzträgers)
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Geschmolzenes StyroporGeschmolzenes Styropor
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NaturbrandversucheNaturbrandversuche

19. September 2007, 
ehem. Schlachthof Graz



8

owid

InnenbrandInnenbrand

19. September 2007, 
ehem. Schlachthof Graz
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Keine offene BrandweiterleitungKeine offene Brandweiterleitung
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Wulst-Punkt-Methode (1)Wulst-Punkt-Methode (1)

Wulst 
(durchgehend)

Klebepunkte

EPS-Plattenelement
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Umlaufender Ansatzmörtel:
Konvektion in der Klebefuge 

wird verhindert !

Wulst-Punkt-Methode (2)Wulst-Punkt-Methode (2)
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Praxis: Fehlender Wulst!Praxis: Fehlender Wulst!

Schlechte 
Verar-

beitung
(Gängige
Praxis?)
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nicht 
brenn-
bare

Sperre

FlammensperreFlammensperre

schwer 
brenn-
bare

Fassade
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Durchgehende SperreDurchgehende Sperre
Flam-
men-

sperre

owid

Keine Mineralwolle 
im Sturzbereich

Praxis: Keine FlammensperrePraxis: Keine Flammensperre
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Fassadenbrand Graz (1)Fassadenbrand Graz (1)

2004
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Fassadenbrand Graz (2)Fassadenbrand Graz (2)
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Fassadenbrand Graz (3)Fassadenbrand Graz (3)
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FassadenbrändeFassadenbrände

Linz, Wurm-
brandgasse

St. Georgen bei 
St. Pölten

2007
2006
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Fassadenbrand BerlinFassadenbrand Berlin
Brandüberschlag an 

der Fassade und 
ins Innere

kein Rettungsweg 
mehr vorhanden

Menschen in der 
Falle (2 Tote und  
20 Verletzte)

2005 owid

Eine Mogelpackung?Eine Mogelpackung?

Mit einer neuen EU-Richtlinie muss für jedes 
Haus ein „Energiepass“ vorgelegt werden!
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Chinesisches SprichwortChinesisches Sprichwort

„Man soll Feuer
nicht in Papier 
einwickeln!“

Papier

copyright by Dr. Otto Widetschek owid

Zerstörte BrandwandZerstörte Brandwand

Quelle: FeuerTRUTZ, Köln
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Stahlträger

Brand-
wand

Schiebende Wirkung eines erwärmten Stahlträgers !!

In Brandwände eingreifende Bauteile dürfen den 
Feuerwiderstand und die Standfestigkeit der 

Brandwand nicht beeinflussen !

Erwärmter StahlträgerErwärmter Stahlträger

owid

Wiederbetreten der Räume 
erst nach Freigabe durch 
Sachverständige.
Gebäudeteile können durch die 
Auswirkung von Bränden 
beschädigt bzw. einsturz-
gefährdet sein.

Quelle: A. Pölzl, Graz

Gefahren durch BrandwändeGefahren durch Brandwände

.

Schubkräfte

Ein Stahlträger mit 10 m 
Länge dehnt sich bei 700 °C 

um etwa 0,1 m aus!
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Rohr nicht brennbar
und durchgehend

Wärmestrahlung

Wärmeströmung

Holzdecke

alpoe

Wärmeleitung

Brandabschnitt I Brandabschnitt II

WärmeübertragungWärmeübertragung

Sekundär-
brand

Quelle: A. Pölzl, Graz owid

Gefahr einer Brandübertragung durch Wärmeleitung 
der Rohrleitung selbst; (besonders ausgeprägt bei 
Rohrleitungen aus Metall). 

Gefahr einer Brand- und Rauchweiterleitung durch   
offene Verbindungen nach Zerstörung der Leitungen.

Gefahr einer Brandübertragung über das Medium in 
einer Rohrleitung.

Gefahr von Zerstörungen durch im Brandraum 
herabfallende Bauteile.

Leitungen (Gefahren)Leitungen (Gefahren)

copyright by Dr. Otto Widetschek

owid

B
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Kabeltassen

Dehnfugen

Lüftungen

Rohrleitungen

Türen/Tore

Bodenkanäle

Rohrleitungen

„Löcher“ in Brandwänden„Löcher“ in Brandwänden
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Brandwände…Brandwände…
…wie Schweizer Käse!

Pro-
f(r)essio-

nisten
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Mangelhafter BAMangelhafter BA

Glas & StahlGlas & Stahl
owid

InkonsequenzInkonsequenz

T 30T 30

T 0 !!T 0 !!

Einsparung: 5.000 Euro5.000 Euro

Schaden: 5.000.000 Euro5.000.000 Euro
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FeuerschutztüreFeuerschutztüre

 owid

11

11 RahmenRahmen
22

33

44

22 TTüürblattrblatt
33 SchlieSchließßerer
44 DichtungDichtung
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„Profi-Pfuscher“ am Bau„Profi-Pfuscher“ am Bau

FeuerschutztFeuerschutztüürere

PURPUR--SchaumSchaum
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RauchschutztüreRauchschutztüre

BrandschutzglasBrandschutzglas
owid

Problem „Brandschutzkeil“Problem „Brandschutzkeil“
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HolzkeilHolzkeil

Meist aus Holz!Meist aus Holz!
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„Großer Brandwiderstand“„Großer Brandwiderstand“

copyright by Dr. Otto Widetschek
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Der vorbereitete GummizugDer vorbereitete Gummizug
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Schneerohr Schneerohr 
FeuerlFeuerlööscherscher

Ein echtes ParadoxonEin echtes Paradoxon
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Brandgefährlicher FeststellerBrandgefährlicher Feststeller
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HolzHolz--
keilkeil

AschenAschen--
becherbecher

Aschenbecher & HolzkeilAschenbecher & Holzkeil

owid

Der Der „„Rote Rote 
HahnHahn““

Ein PrachtstückEin Prachtstück
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Rohbau

Fassade

Dach

Hohlraumboden/Doppelboden

Trockenbau-Wände

Trockenbau-Decken

Brandschutz-Rauchschutztüren

E-Installationen/Kabelabschottungen

Lüftungsinstallationen/Brandschutzklappen

Rohrleitungsinstallationen/Abschottungen

Anlagentechnischer Brandschutz

0 10 20 30 40 50 60 %

Quelle: VFDB 2/2004 Univ. Prof. Dr. Ing. Chr. Motzko und andere TU Düsseldorf
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BrandschutzmängelBrandschutzmängel
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Brandschutzklappe (Aufbau)Brandschutzklappe (Aufbau)

Durch ein eine 
brandgesteuerte 
Klappe wird der 

Lüftungskanal im 
Ernstfall geschottet!

copyright by Dr. Otto Widetschek owid

Brandschutzklappe (1)Brandschutzklappe (1)

positiv

Kompakte Abhängung

Brandschutzlaminat
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Brandschutzklappe (2)Brandschutzklappe (2)

negativ

Instabiles 
Weichschott

Labile 
Abhängung
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Brandschutzklappe (3)Brandschutzklappe (3)

negativ

Unzureichende 
Dichtung

copyright by Dr. Otto Widetschek
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Brandschutzklappe (4)Brandschutzklappe (4)

Ein „Schott“, durch das die Sonne scheint!

negativ
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Brandschutz-
klappe

Brandschutz-
klappe

?

Keine BrandschutzklappeKeine Brandschutzklappe

negativ
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BrandschutzmanschetteBrandschutzmanschette

„Abwürgen“ des Rohres 
durch aufschäumendes 

Brandschutzlaminat
owid

BrandschutzmanschetteBrandschutzmanschette

Brandabgekehrte Seite
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Die Manschette ist zu kleinDie Manschette ist zu klein

Vorprogrammierte Schwachstelle
copyright by Dr. Otto Widetschek owid

„Loch“ Brandschutz-
manschetten

Was ist hier los?Was ist hier los?
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Ein starkes Stück!Ein starkes Stück!
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„Das Brandschutzleintuch“„Das Brandschutzleintuch“

negativ
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Gefährliche ÜberbelegungGefährliche Überbelegung

negativ owid

Sagenhafter ErfindergeistSagenhafter Erfindergeist
Normaler       

PUR-Schaum

Gefährliche 
Abstützung

Brennbare 
Abdeckung

negativ
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„Ein offenes System!“„Ein offenes System!“

negativ copyright by Dr. Otto Widetschek owid

Korrekte AbschottungenKorrekte Abschottungen

Kennzeichnung 
des Schotts

positiv
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Danke!
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